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Pacienti skrbovanci, gostje
(pri postelji, tu

o
! kabini ali sanitarijih)

Medicinske sestre, osebje
(pri vratih sobe)

Hodnik

Sesterske sobe ecepcije, r

Prenosni
telefon

Paging
aparat

GSM

Glavna sestra

Opisani sistem v vseh izvedbah lahko priklju!imo na ra!unalnik (lahko tudi
na stre"nik), kjer se spremljajo dogodki oziroma delovanje sistema
KLINOKOM. Tako lahko delovanje spremljamo tudi preko interneta.  Podatki
so tako arhivirani na ra!unalniku. V nadaljevanju pa lahko sistem
priklju!imo na paging, na DECT telefonski sistem oziroma na GSM telefon ki
podpira GPRS in Windows mobile operacijski sistem.
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Sistem je namenjen za:KLINOKOM

bolni#nice, medicinske in rehabilitacijske centreF

domove ostarelih oseb, okrevali#!aF

F hotele, zdravili#!a hotelskega tipa

Vgradnja teh naprav izbolj#a nego pacientov, oskrbovancev oziroma gostov, pove!a njihovo
varnost, po drugi strani pa olaj#a delo oskrbnem osebju.
To so naprave predvsem za klicanje negovalnega osebja.
Pozivanje je enostavno, hitro in brez hrupa.
Bolniki uporabljajo rde!e, osebje pa zelene tipke.
Pozivov je ve! vrst in se pri osebju pojavljajo po vrstnem redu pomembnosti.
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F enostavno projektiranje
Sistem je modularno sestavljen in se lahko poljubno pove!uje.
Razvod do posameznih sob je indenti!en. Vsi  elementi v sobi so enostavni.
Vsa potrebna elektronika je v razdelilcih pred sobo na hodniku ali v razdelilnih omarah.

Na# sistem  odlikuje:

F enostavna monta"a
V
V

si priklju!ki na enotah so izvedeni s sponkami.
sa elektronika je za#!itena proti kratkim stikom prenapetostmi in zunanjim motnjam.

Pri morebitni okvari v eni sobi, sistem v ostalih sobah normalno deluje.

Sistem je z opisanimi lastnostmi in funkcijami, ki jih omogo!a primerljiv z ekvivalentnimi
napravami doma!ih in tujih proizvajalcev. Po designu so te naprave zdru"ljive z drugimi, ki

zaradi funkcionalnosti morajo biti locirane skupaj (stikala za lu!, vti!nice, ...).
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Predvsem je namenjena hospitalizranim bolnikom in sestram. Prvim omogo! a
enostavno spro%itev klica, drugim sprejem na oddelku kjerkoli se trenutno zadr%ujejo.
Tako lahko sestra hitro reagira na poziv, kar ugodno vpliva na varno po! utje bolnika.
Naprava je konstrurirana za delovanje v okviru bolni&kega oddelka (decentralizirani
sistem). Po potrebi je mo%no zdru%iti signalizacijo dveh sosednjih oddelkov. V tem
primeru so pozivi iz enega oddelka signalizirani tudi v drugem.
Svetlobno klicne naprave iz sistema KLINOKOM izpolnjujejo mednarodno uveljavljene
zahteve za take naprave. Te so:

Sestra ozna! i svojo prisotnost v prostoru v katerem se trenutno zdr%uje. To opravi s tipko
na enoti prisotnosti, zelena LED nad tipko jo opozori, da mora oznako prisotnosti ob
izhodu izklju! iti.
Obele%ba prisotnosti ima slede! e funkcije:
-vklju! i zeleno polje sobne svetilke na hodniku
-izklju! i morebitni klic v sobi
-omogo! i morebitno vklju! itev nujnega klica
-pripravi pozivnik za sprejem klica iz druge sobe

Glede na prioriteto odzivanja je ve! vrst klicev, ki se razlikujejo svetlobno in zvo! no.
Poziv vklju! imo z rde! o tipko ob kateri je rde! a LED kot pomirjevalna lu! ka. Odvisno od
prioritete odzivanja so klici razvr&!eni:

Vklju! i ga sestra pri bolniku,! e potrebuje dodatno pomo! druge sestre ali zdravnika.
To napravi s pritiskom na rde! o klicno tipko ob pogoju, daje vklju! ena prisotnost.

Vklju! i ga pacient v sanitarnem prostoru bolni&ke sobe, oddel! ne kopalnice ali
oddel! nem WC. To napravi na klicni enoti s tipko ali potegom ro! ke na vrvici.

Vklju! i ga bolnik z ro! nim tipkalom s postelje ali rde! o tipko pri vratih bolni&ke sobe.
Bolnik ima na ro! nem tipkalu tudi mo%nost vklju! evanja svetilke za! itanje.

V sobi glavne sestre je lahko PC. Na njem so prikazani: datum, ura,&tevilka sobe iz
katere pri&el poziv in datum ura&tevilka sobe v kateri je bil razre&en poziv in! as trajanja
poziva.
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1     Enota Klica            EK

!itve    ER-01
8     Enota Prisotnosti    EP-01
9     Enota Prisotnosti    EP-02
11   Enota Prisotnosti    EP-04 ali EP/05
13   Enota Zvo

-01
2     Enota Klica            EK-01V
3     Enota Klica            EK-10 (potezno)
4     Enota Razre

! na        EZ-11
17   Enota Displeja       ED-03 ali ED-LCD
19   Sobna Svetilka       SS-01L
20   Sobna Svetilka       SS-10L
21   Sobna Svetilka       SS-11L
24   Enota Napajanja   EN-24/3
25   Sobni Razdelilec    RS-00 ali RS-10
31   Enota Centrale      EC-00 ali EC-10
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2     Enota Klica                   EK-01V
3     Enota Klica                   EK-10 (potezno)
4     Enota Razre

17   Enota Displeja               ED-03 ali ED-LCD
19   Sobna Svetilka               SS-01L
20   Sobna Svetilka               SS-10L
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Vgrajena svetlobno klicna naprava v domovih ostarelih oseb omogo! a oskrbovancu na
preprost na! in poklicati negovalno osebo. Oddajni pozivni element je tipka,vedno v
kombinaciji s pomirjevalno lu! ko. Na mestu sprejema se poziv signalizira akusti! no in-
ali svetlobno. Za la%jo orientacijo in hitrej&o lokacijo poziva so tu &e sobne in
nadstropne (skupinske) svetilke.

Svetlobno klicno napravo sestavljajo razli! ne enote.
V okviru oskrbovan! eve sobe:

Dvodelna, na hodni&ki strani nad vrati. Rde! e polje signalizira poziv, zeleno pa
prisotnost negovalke.

Montirana je pri vratih sobe. Negovalka (sestra) po prihodu v sobo pozivajo! ega
pritisne na zeleno tipko in s tem razre&i obstoje! i poziv, vklju! i zeleno polje sobne
svetilke na hodniku in pripravi pozivnik za sprejem morebitnega poziva iz druge sobe.

Montirana je pri postelji in po potrebi z dodanim Ro! nim Tipkalom.

Montirano je v sanitarnem prostoru.

V vsaki eta%i pri stopni&!u (ob dvigalu) je montirana

. Na njem je lahko prikazan poziv iz
vsake posamezne sobe ali pa samo nadstropje v katerem je bil spro%en klic. Z dodatno
tipko in s pomo! jo slu&alke pa je tudi mo%no vzpostaviti govorno zvezo z izbrano sobo.
Pogoj za vzostavitev govorne zveze je klic iz sobe.

Pozivi so lahko usmerjeni iz celotnega doma na eno mesto ali pa na posamezne eta%e.

Opisano signalizacijo je mogo! e priklopiti tudi na PC za arhiviranje podatkov.

-Sobna svetilka

-Enota prisotnosti in razre"itve

-Klicna enota

-Klicna enota - potezno tipkalo

Nadstropna (skupinska)
svetilka.

V recepciji in de#urni sobi je Enota Displeja
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svetilka.

V recepciji in de#urni sobi je Enota Displeja
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n NADSTROPJE:

29
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UTP + 2 x 1,5mm
2

1

1

20
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3

3

3

3

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

SOBA

SOBA

SOBA

SOBA

LEGENDA:

3     Enota Klica                   EK-10 (potezno)
6
17   Enota Displeja               ED-03 ali ED-LCD
24   Enota Napajanja           EN-24/3
29   Razdelilec Nadstropni    RN-20
33   Enota Vti! nice                EV-09

Enota Razre!itve            ER-03

1. NADSTROPJE:

33
24

17 2 x 1,5mm
2

UTP

PRILO"EN
KABEL

UTP + 2 x 1,5mm
2

220V
50Hz; 6A

RECEPCIJA

Za kopalnice v hotelskih sobah z le"e o kadjo predpis zahteva mo"nost vklju itve
nujnega klica. V primeru nesre e ga gost vklju i s pomo jo poteznega tipkala (enota
klica EK-10) ali enote klica EK-01. Tipkalo ima na koncu vrvice ro ko z gravuro SOS.
Klic je posredovan v recepcijo, kjer je signaliziran svetlobno in zvo no.

Pri uporabi ra unalnika monitorjem in priklju enim tiskalnikom se lahko vsi pozivi
tudi protokolirani.

! !
! ! !

!
!

! z !

Razre!itev klica le pred vrati kopalnice v kateri je bil spro"en klic. To zahteva
obvezno posredovanje hotelskega osebja, kar prepre uje eventuelno"izgubo" poziva.
Nujni klic je svetlobno prikazan na Enoti Displeja Tabloju Receptorja na enoti
razre! itve ER-03 in tudi na klicni enoti EK-10. Zvo ni alarm je vklju en le Enoti Displeja
Tabloju receptorja , kjer ga je mo"no tudi izklju iti. Opti ni signali se ugasnejo z

razre! itvijo.

!
( )

! !
( ) ! !

Uporaba ra unalnika.$

je mo"na

Na PC so prikazani: datum, ura!evilka sobe iz katere je pri! el poziv in datum ura
!evilka sobe v kateri je bil razre!en poziv in as trajanja poziva.!

Pozive pregledujemo s pomo! jo ikone "POZIVI#. V tej mapi so pozivi shranjeni po
mesecih.
Pogled zapisa poziva:

#

Delovanje programa preverjamo s pomo! jo ikone" (ime objekta)#.
' e sistem pravilno deluje v polju"Status koncentratorjev#nikjer ni klicajev, izpi&e se:

(n ...&tevilo koncentratorjev)
Ob napakah se pojavijo klicaji, ki pomenijo izpad dolo! enega koncentratorja, ki je
montiran npr.: v dolo! enem nadstropju.
Primer:

(n ...&tevilo koncentratorjev)
Koncentrator 2 ne deluje pravilno ali ni priklju! en.

Program bele%i pozive tudi ob zaprti ikoni oziroma, ! e uporabnik uporablja PC za
druge potrebe (pregleduje evidence gostov, uporablja internet, ...).

UPORABA PROGRAMSKE OPREME:

K:1 K:2 K:3 ...... K:n

K:1    K:2!    K:3     ......       K:n

Oznaka $ as trajanja
Datum Ura Status sobe poziva

"28.10.2002 # "18:25:13 # "POZIV" " 0102#
"28.10.2002 # "18:25:17 # "RAZRE$EN POZIV" " 0102# "0:00:04
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!tevilo vodnikov 0,8mmN

2 x 1,5 mm + cat62 UTP



n NADSTROPJE:

29

29

UTP + 2 x 1,5mm
2

1

1

20

20

3

3

3

3

6

6

6

6

3

3

3

3
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SOBA

SOBA

SOBA

SOBA

LEGENDA:

3     Enota Klica                   EK-10 (potezno)
6
17   Enota Displeja               ED-03 ali ED-LCD
24   Enota Napajanja           EN-24/3
29   Razdelilec Nadstropni    RN-20
33   Enota Vti! nice                EV-09

Enota Razre! itve            ER-03

1. NADSTROPJE:

33
24

17 2 x 1,5mm
2

UTP

PRILO"EN
KABEL

UTP + 2 x 1,5mm
2

220V
50Hz; 6A

RECEPCIJA

Za kopalnice v hotelskih sobah z le"e o kadjo predpis zahteva mo"nost vklju itve
nujnega klica. V primeru nesre e ga gost vklju i s pomo jo poteznega tipkala (enota
klica EK-10) ali enote klica EK-01. Tipkalo ima na koncu vrvice ro ko z gravuro SOS.
Klic je posredovan v recepcijo, kjer je signaliziran svetlobno in zvo no.

Pri uporabi ra unalnika monitorjem in priklju enim tiskalnikom se lahko vsi pozivi
tudi protokolirani.

! !
! ! !

!
!

! z !

Razre! itev klica le pred vrati kopalnice v kateri je bil spro"en klic. To zahteva
obvezno posredovanje hotelskega osebja, kar prepre uje eventuelno "izgubo" poziva.
Nujni klic je svetlobno prikazan na Enoti Displeja Tabloju Receptorja na enoti
razre! itve ER-03 in tudi na klicni enoti EK-10. Zvo ni alarm je vklju en le Enoti Displeja
Tabloju receptorja , kjer ga je mo"no tudi izklju iti. Opti ni signali se ugasnejo z

razre! itvijo.

!
( )

! !
( ) ! !

Uporaba ra unalnika.$

je mo"na

Na PC so prikazani: datum, ura!evilka sobe iz katere je pri! el poziv in datum ura
!evilka sobe v kateri je bil razre!en poziv in as trajanja poziva.!

Pozive pregledujemo s pomo! jo ikone "POZIVI#. V tej mapi so pozivi shranjeni po
mesecih.
Pogled zapisa poziva:

#

Delovanje programa preverjamo s pomo! jo ikone" (ime objekta)#.
' e sistem pravilno deluje v polju"Status koncentratorjev#nikjer ni klicajev, izpi&e se:

(n ...&tevilo koncentratorjev)
Ob napakah se pojavijo klicaji, ki pomenijo izpad dolo! enega koncentratorja, ki je
montiran npr.: v dolo! enem nadstropju.
Primer:

(n ...&tevilo koncentratorjev)
Koncentrator 2 ne deluje pravilno ali ni priklju! en.

Program bele%i pozive tudi ob zaprti ikoni oziroma, ! e uporabnik uporablja PC za
druge potrebe (pregleduje evidence gostov, uporablja internet, ...).

UPORABA PROGRAMSKE OPREME:

K:1 K:2 K:3 ...... K:n

K:1    K:2!    K:3     ......       K:n

Oznaka $ as trajanja
Datum Ura Status sobe poziva

"28.10.2002 # "18:25:13 # "POZIV" " 0102#
"28.10.2002 # "18:25:17 # "RAZRE$EN POZIV" " 0102# "0:00:04
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RECEPCIJA

23
15 2 x 1,5mm

2

220V
50Hz; 6A

V WC za invalide ! !
! !

!
!

!
-..

! ! TR-..
! !

!
!

predpis zahteva mo"nost vklju itve nujnega klica. V primeru nesre e
ga invalid vklju i s pomo jo poteznega tipkala (enota klica EK-10) ali enote klica EK-01.
Tipkalo ima na koncu vrvice ro ko z gravuro SOS. Klic je posredovan v prostor, kjer je
nekdo vedno prisoten, kjer se signalizira svetlobno in zvo no.

Razre! itev klica le pred vrati kopalnice v kateri je bil spro"en klic. To zahteva
obvezno posredovanje, kar prepre uje eventuelno "izgubo" poziva.
Nujni klic je svetlobno prikazan na Tabloju receptorja TR , na enoti razre! itve ER-03 in
tudi na klicni enoti EK-10. Zvo ni alarm je vklju en le Tabloju receptorja , kjer ga je
mo"no tudi izklju iti, a vsi opti ni signali ugasnejo z razre! itvijo.

Izvedba je podobna zgoraj opisani, samo da se pri vklju itvi poziva pri"ge tudi
rde a svetilka na hodniku pred WC v katerem je bil spro"en klic.

Uporaba sobne svetilke

je mo"na

LEGENDA:
1     Enota Klica                   EK

Enota Razre! itve           ER-03

-01
3     Enota Klica                   EK-10 (potezno)
6
15   Tablo Receptorja           TR-
19   Sobna Svetilka              SS-01L
23   Enota Napajanja          EN-24/1

1

3

1

6 6

WC INVALIDA
WC INVALIDA

19 19

3
3

3

3
22 3
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RECEPCIJA

23
15 2 x 1,5mm

2

220V
50Hz; 6A

V WC za invalide ! !
! !

!
!

!
-..

! ! TR-..
! !

!
!

predpis zahteva mo"nost vklju itve nujnega klica. V primeru nesre e
ga invalid vklju i s pomo jo poteznega tipkala (enota klica EK-10) ali enote klica EK-01.
Tipkalo ima na koncu vrvice ro ko z gravuro SOS. Klic je posredovan v prostor, kjer je
nekdo vedno prisoten, kjer se signalizira svetlobno in zvo no.

Razre! itev klica le pred vrati kopalnice v kateri je bil spro"en klic. To zahteva
obvezno posredovanje, kar prepre uje eventuelno "izgubo" poziva.
Nujni klic je svetlobno prikazan na Tabloju receptorja TR , na enoti razre! itve ER-03 in
tudi na klicni enoti EK-10. Zvo ni alarm je vklju en le Tabloju receptorja , kjer ga je
mo"no tudi izklju iti, a vsi opti ni signali ugasnejo z razre! itvijo.

Izvedba je podobna zgoraj opisani, samo da se pri vklju itvi poziva pri"ge tudi
rde a svetilka na hodniku pred WC v katerem je bil spro"en klic.

Uporaba sobne svetilke

je mo"na

LEGENDA:
1     Enota Klica                   EK

Enota Razre! itve           ER-03

-01
3     Enota Klica                   EK-10 (potezno)
6
15   Tablo Receptorja           TR-
19   Sobna Svetilka              SS-01L
23   Enota Napajanja          EN-24/1

1

3

1

6 6

WC INVALIDA
WC INVALIDA

19 19

3
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3

3
22 3
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Namen: za zadr evanja in razre! itev klica (zelena tipka).
Uporaba: v mokrih prostorih (WC, kopalnice).
Vsebuje zeleno tipko, rede o LED in priklju ne sponke.
Potreben je prostor za vgradnjo 2M.

!

! !

ENOTA RAZRE ITVE ER-03!

6

ENOTA RAZRE ITVE ER-04!

Namen: za vklju itev

Vsebuje zeleno tipko za prisotnost, rde o in zeleno LED, piska in
priklju ne sponke.

Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!

! !
!

prisotnosti (zelena tipka) in pripravo sprejema tonskega
klica iz drugih prostorov

ENOTA PRISOTNOSTI EP-01
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Namen: vklju itev, zadr evanje in razre! itev klica.
Vsebuje rde o in zeleno tipko, rde o LED in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!
! ! !

!

8

9

7

ENOTA PRISOTNOSTI EP-02

ENOTA PRISOTNOSTI EP-03

ENOTA PRISOTNOSTI EP-04

10

11

Namen: za vklju itev

Vsebuje zeleno tipko za prisotnost, rde o in zeleno LED, piska in
priklju ne sponke.

Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!

! !
!

prisotnosti (zelena tipka) in pripravo sprejema
tonskega klica iz drugih prostorov

Namen: za vklju itev klica (rde a tipka) in prisotnosti (zelena tipka)
in pripravo sprejema tonskega klica iz drugih prostorov

Vsebuje rde o in zeleno tipko, rde o in zeleno LED, piska in
priklju ne sponke.

Potreben prostor za vgradnjo 2M.

! !

! ! !
!

Namen: za vklju itev klica (rde a tipka) in prisotnosti (zelena tipka) in
pripravo sprejema tonskega klica iz drugih prostorov

Vsebuje rde o in zeleno tipko, rde o in zeleno LED, piska in
priklju ne sponke.

Potreben prostor za vgradnjo 4M.

! !

! ! !
!

Namen: vklju itev klica (rde a tipka).
Uporaba: v mokrih prostorih (WC, kopalnice).
Vsebuje rde o tipko, LED in priklju ne sponke.
Potreben je prostor za vgradnjo 2M.

! !

! !

ENOTA KLICA  EK-01

1

ENOTA KLICA  EK-01V

Namen: vklju itev klica v mokrih prostorih (WC, kopalnica)
s pomo jo ro ke na 1,5 m dolgi vrvici.
Vsebuje rde o ro ko SOS, rde o LED in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!
! !

! ! ! !

ENOTA KLICA  EK-10

Namen: za razre! itev klica (zelena tipka).
Uporaba: v mokrih prostorih, bolni ki sobi
Vsebuje zeleno tipko, rde o LED in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

"
! !

ENOTA RAZRE!ITVE  ER-01

Namen: vklju itev klica pri postelji.
Klic aktiviramo z rde o tipko ali priklju enim ro nim tipkalom RT-xx
Vsebuje rde o tipko, rde o LED, vti nico in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!
! ! !

! ! ! !
2

3

4

Namen: za vklju itev klica (rde a tipka) in razre! itev klica (zelena tipka).
Uporaba: v mokrih prostorih, bolni ki sobi
Vsebuje rde o in zeleno tipko, rde o LED in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

! !

! ! !
"

ENOTA RAZRE!ITVE  ER-02

5
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Namen: za zadr evanja in razre! itev klica (zelena tipka).
Uporaba: v mokrih prostorih (WC, kopalnice).
Vsebuje zeleno tipko, rede o LED in priklju ne sponke.
Potreben je prostor za vgradnjo 2M.

!

! !

ENOTA RAZRE ITVE ER-03!

6

ENOTA RAZRE ITVE ER-04!

Namen: za vklju itev

Vsebuje zeleno tipko za prisotnost, rde o in zeleno LED, piska in
priklju ne sponke.

Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!

! !
!

prisotnosti (zelena tipka) in pripravo sprejema tonskega
klica iz drugih prostorov

ENOTA PRISOTNOSTI EP-01
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S

Namen: vklju itev, zadr evanje in razre! itev klica.
Vsebuje rde o in zeleno tipko, rde o LED in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!
! ! !

!

8

9

7

ENOTA PRISOTNOSTI EP-02

ENOTA PRISOTNOSTI EP-03

ENOTA PRISOTNOSTI EP-04

10

11

Namen: za vklju itev

Vsebuje zeleno tipko za prisotnost, rde o in zeleno LED, piska in
priklju ne sponke.

Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!

! !
!

prisotnosti (zelena tipka) in pripravo sprejema
tonskega klica iz drugih prostorov

Namen: za vklju itev klica (rde a tipka) in prisotnosti (zelena tipka)
in pripravo sprejema tonskega klica iz drugih prostorov

Vsebuje rde o in zeleno tipko, rde o in zeleno LED, piska in
priklju ne sponke.

Potreben prostor za vgradnjo 2M.

! !

! ! !
!

Namen: za vklju itev klica (rde a tipka) in prisotnosti (zelena tipka) in
pripravo sprejema tonskega klica iz drugih prostorov

Vsebuje rde o in zeleno tipko, rde o in zeleno LED, piska in
priklju ne sponke.

Potreben prostor za vgradnjo 4M.

! !

! ! !
!

Namen: vklju itev klica (rde a tipka).
Uporaba: v mokrih prostorih (WC, kopalnice).
Vsebuje rde o tipko, LED in priklju ne sponke.
Potreben je prostor za vgradnjo 2M.

! !

! !

ENOTA KLICA  EK-01

1

ENOTA KLICA  EK-01V

Namen: vklju itev klica v mokrih prostorih (WC, kopalnica)
s pomo jo ro ke na 1,5 m dolgi vrvici.
Vsebuje rde o ro ko SOS, rde o LED in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!
! !

! ! ! !

ENOTA KLICA  EK-10

Namen: za razre! itev klica (zelena tipka).
Uporaba: v mokrih prostorih, bolni ki sobi
Vsebuje zeleno tipko, rde o LED in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

"
! !

ENOTA RAZRE!ITVE  ER-01

Namen: vklju itev klica pri postelji.
Klic aktiviramo z rde o tipko ali priklju enim ro nim tipkalom RT-xx
Vsebuje rde o tipko, rde o LED, vti nico in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!
! ! !

! ! ! !
2

3

4

Namen: za vklju itev klica (rde a tipka) in razre! itev klica (zelena tipka).
Uporaba: v mokrih prostorih, bolni ki sobi
Vsebuje rde o in zeleno tipko, rde o LED in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

! !

! ! !
"

ENOTA RAZRE!ITVE  ER-02

5
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ENOTA DISPLEJA ED-LCD

18

SOBNA SVETILKA  SS-01L

SOBNA SVETILKA SS-10L
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Namen: rde a LED svetilka za svetlobno indikacijo klica v sobi
Vsebuje LED osvetlitev, elektroniko in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!
!

20

21

19

SOBNA SVETILKA SS-11L

NADSTROPNA SVETILKA NS-

ENOTA NAPAJANJA  EN-24/1

22

23

Namen: za prikaz klicev (! tevilko sobe 2 x 16 znakov LCD displej)
svetlobne in zvo ne signalizacije. S pomo jo tipke STOP izklju imo

akusti ni signal.
Vsebuje rde o tipko, LED, elektroniko in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnko 6M.

! ! !
!

! !

Namen: zelena LED svetilka za svetlobno indikacijo prisotnosti
osebja v sobi

Vsebuje LED osvetlitev, elektroniko in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!

Namen: rde a in zelena  LED svetilka za svetlobno indikacijo
klica in prisotnosti v sobi.
Vsebuje LED osvetlitev, elektroniko in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!

!

Namen: LED svetilka za svetlobno indikacijo klica iz oddelka ali
nadstropja.

Ob vklju itivi klica se prika e ! tevilka nadstropja
Vsebuje LED osvetlitev, elektroniko in priklju ne sponke.
Monta a na zid na hodniku, dimenzija 100 x 170 do 410 mm

!

!

!
!

Namen: za napajanje sistema
Priklju na napetost: 220V AC; 50Hz; 6A
Izhodna napetost: 24V DC; 1A
Vsebuje rde o LED, elektroniko in priklju ne sponke.
Dimenzija: CUBO 2M

!

! !

ENOTA PRISOTNOSTI EP-05

12

ENOTA ZVOCNA EZ-11

Namen: za vzpostavitev dvosmerne govorne zveze z sobo.
Slu!alka z vgrajenim mikrofonom in zvo nikom, nadometne izvedbe

monta a na zid.
Mo na tudi namizna izvedba (pri naro ilu se doda rka T).

!

! !

ali
!

!

ENOTA SLU ALKE ES-11!

Namen: za vzpostavitev dvosmerne govorne zveze z sobo.
Vgrajen zvo nik 22 Ohm/6W
Podometna doza je prilo ena.

!
!

14

15

13

TABLO RECEPTORJA  TR-02

TABLO RECEPTORJA TR-04

ENOTA DISPLEJA ED-03

16

17

Namen: za zvo no in svetlobno indikacijo klicev  iz 4 sob.
Vsebuje 4 rde e LED, piska , elektroniko in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!
! ! !

Namen: za zvo no in svetlobno indikacijo poziva iz 2 sob.
tevilo sob je mo no pove atii z TR-04. Z zeleno tipko STOP
izklju imo zvo ni poziv.

Vsebuje zeleno tipko, 2 x rde o LED, piska , elektroniko in
priklju ne sponke.

Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!
!

! !
! !

!

# !

Namen: za prikaz klicev (! tevilko sobe 3 x 25 mm LED displej)
svetlobne in zvo ne signalizacije. S pomo jo tipke STOP izklj imo akusti ni signal.
Vsebuje rde o tipko, LED, elektroniko in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnko 6M.

! ! ! !
! !

Namen: za vklju itev klica (rde a tipka) in prisotnosti (zelena tipka) in
pripravo sprejema tonskega klica iz drugih prostorov in za vzpostavitev
govorne zveze s sestersko sobo.

Vsebuje rde o in zeleno tipko, rde o in zeleno LED, piska ,mikrofon in
priklju ne sponke.

Potreben prostor za vgradnjo 4M.

! !

! ! !
!
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ENOTA DISPLEJA ED-LCD
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SOBNA SVETILKA  SS-01L

SOBNA SVETILKA SS-10L
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Namen: rde a LED svetilka za svetlobno indikacijo klica v sobi
Vsebuje LED osvetlitev, elektroniko in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!
!

20

21

19

SOBNA SVETILKA SS-11L

NADSTROPNA SVETILKA NS-

ENOTA NAPAJANJA  EN-24/1

22

23

Namen: za prikaz klicev (! tevilko sobe 2 x 16 znakov LCD displej)
svetlobne in zvo ne signalizacije. S pomo jo tipke STOP izklju imo

akusti ni signal.
Vsebuje rde o tipko, LED, elektroniko in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnko 6M.

! ! !
!

! !

Namen: zelena LED svetilka za svetlobno indikacijo prisotnosti
osebja v sobi

Vsebuje LED osvetlitev, elektroniko in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!

Namen: rde a in zelena  LED svetilka za svetlobno indikacijo
klica in prisotnosti v sobi.
Vsebuje LED osvetlitev, elektroniko in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!

!

Namen: LED svetilka za svetlobno indikacijo klica iz oddelka ali
nadstropja.

Ob vklju itivi klica se prika e ! tevilka nadstropja
Vsebuje LED osvetlitev, elektroniko in priklju ne sponke.
Monta a na zid na hodniku, dimenzija 100 x 170 do 410 mm

!

!

!
!

Namen: za napajanje sistema
Priklju na napetost: 220V AC; 50Hz; 6A
Izhodna napetost: 24V DC; 1A
Vsebuje rde o LED, elektroniko in priklju ne sponke.
Dimenzija: CUBO 2M

!

! !

ENOTA PRISOTNOSTI EP-05

12

ENOTA ZVOCNA EZ-11

Namen: za vzpostavitev dvosmerne govorne zveze z sobo.
Slu!alka z vgrajenim mikrofonom in zvo nikom, nadometne izvedbe

monta a na zid.
Mo na tudi namizna izvedba (pri naro ilu se doda rka T).

!

! !

ali
!

!

ENOTA SLU ALKE ES-11!

Namen: za vzpostavitev dvosmerne govorne zveze z sobo.
Vgrajen zvo nik 22 Ohm/6W
Podometna doza je prilo ena.

!
!

14

15

13

TABLO RECEPTORJA  TR-02

TABLO RECEPTORJA TR-04

ENOTA DISPLEJA ED-03

16

17

Namen: za zvo no in svetlobno indikacijo klicev  iz 4 sob.
Vsebuje 4 rde e LED, piska , elektroniko in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!
! ! !

Namen: za zvo no in svetlobno indikacijo poziva iz 2 sob.
tevilo sob je mo no pove atii z TR-04. Z zeleno tipko STOP
izklju imo zvo ni poziv.

Vsebuje zeleno tipko, 2 x rde o LED, piska , elektroniko in
priklju ne sponke.

Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!
!

! !
! !

!

# !

Namen: za prikaz klicev (! tevilko sobe 3 x 25 mm LED displej)
svetlobne in zvo ne signalizacije. S pomo jo tipke STOP izklj imo akusti ni signal.
Vsebuje rde o tipko, LED, elektroniko in priklju ne sponke.
Potreben prostor za vgradnko 6M.

! ! ! !
! !

Namen: za vklju itev klica (rde a tipka) in prisotnosti (zelena tipka) in
pripravo sprejema tonskega klica iz drugih prostorov in za vzpostavitev
govorne zveze s sestersko sobo.

Vsebuje rde o in zeleno tipko, rde o in zeleno LED, piska ,mikrofon in
priklju ne sponke.

Potreben prostor za vgradnjo 4M.

! !

! ! !
!
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ENOTA CENTRALE EC-00
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ENOTA CENTRALE EC-10

ENOTA CENTRALE EC-11
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32

33

31

ENOTA VTICNICE  EV-09

IMPULZNI RELE IR-24

34

Namen: za priklop PC (racunalnika) za pregled
in izpis statisti nih podatkov.
Vsebuje elektroniko in sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!

Namen: a pri iganje in uga !anje lu i za itanje
s pomo jo ro nega tipkala RT-02 ali RT-B2.
Vsebuje elektroniko in sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

z ! ! !
! !

Namen: komunikacija bolni ! ke sobe s sistemom signalizacije
in zaklju ek instalacije bolni ke sobe.

Vsebuje elektroniko in priklju ne sponke.
Dimenzije: 130x140x50 mm.

"!
!

Namen: komunikacija bolni ! ke sobe s sistemom signalizacije
in zaklju ek instalacije bolni ke sobe.

Vsebuje elektroniko, mikroprocesor  in priklju ne sponke.
Dimenzije: 130x220x70 mm.

"!
!

Namen: komunikacija bolni ! ke sobe z govorno zvezo
s sistemom signalizacije in za zaklju ek instalacije bolni ke sobe.

Vsebuje elektroniko, mikroprocesor  in priklju ne sponke.
Dimenzije: 130x220x70 mm.

"!
!

ENOTA NAPAJANJA EN-24/3

24

SOBNI RAZDELILEC RS-00

RAZDELILEC SOBNI RS-10

Namen: komunkacija bolni ! ke sobe s sistemom signalizacije
in zaklju ek instalacije bolni ke sobe. Vsebuje elektroniko
in priklju ne sponke.

Vgradnja v prilo eno dozo dimenzije 100x150mm
nad vrati bolni ! ke sobe.

"

!

!
!

26

27

25

RAZDELILEC NADSTROPNI  RN-10

RAZDELILEC NADSTROPNI RN-16

RAZDELILEC NADSTROPNI  RN-20

28

29

Namen: za napajanje sistema
Priklju na napetost: 220V AC; 50Hz; 6A
Izhodna napetost: 24V DC; 3A
Vsebuje elektroniko in priklju ne sponke.
Dimenzije: 130mm x 220mm x 70mm

!

!

Namen: komunikacija bolni ! ke sobe s sistemom signalizacije
in zaklju ek instalacije bolni ke sobe. Vsebuje elektroniko,
mikroprocesor  in priklju ne sponke.

Vgradnja v tehni ni kanal ali v spu!ceni strop.
Dimenzije: 170x250x70 mm.

"!
!

!

Namen: komunikacija 10 bolni ! kih sob z govorno zvezo
s sistemom signalizacije in zaklju ek instalacije. Vsebuje elektroniko,
mikroprocesor in priklju e sponke.

Vgradnja v tehni ni kanal ali v spu!ceni strop.
Dimenzije: 170x250x70 mm.

!
! n

!

Namen: komunikacija 16 sob in 4 sanitarnih prostorov
s sistemom signalizacije in zaklju ek instalacije.

Vsebuje elektroniko, mikroprocesor in priklju ne sponke.
Vgradnja v tehni ni kanal ali v spu!ceni strop.
Dimenzije: 170x250x70 mm.

!
!

!

Namen: komunikacija oddelka (nadstropja) s sistemom
signalizacije in za zaklju ek instalacije oddelka (nadstropja).

Vsebuje elektroniko, mikroprocesor
in priklju ne sponke. Vgradnja v tehni ni kanal ali v spu! eni strop.
Dimenzije:130x140x50 mm.

!

! ! !
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ENOTA CENTRALE EC-00
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ENOTA CENTRALE EC-10
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32

33

31

ENOTA VTICNICE  EV-09

IMPULZNI RELE IR-24

34

Namen: za priklop PC (racunalnika) za pregled
in izpis statisti nih podatkov.
Vsebuje elektroniko in sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

!

Namen: a pri iganje in uga !anje lu i za itanje
s pomo jo ro nega tipkala RT-02 ali RT-B2.
Vsebuje elektroniko in sponke.
Potreben prostor za vgradnjo 2M.

z ! ! !
! !

Namen: komunikacija bolni ! ke sobe s sistemom signalizacije
in zaklju ek instalacije bolni ke sobe.

Vsebuje elektroniko in priklju ne sponke.
Dimenzije: 130x140x50 mm.

"!
!

Namen: komunikacija bolni ! ke sobe s sistemom signalizacije
in zaklju ek instalacije bolni ke sobe.

Vsebuje elektroniko, mikroprocesor  in priklju ne sponke.
Dimenzije: 130x220x70 mm.

"!
!

Namen: komunikacija bolni ! ke sobe z govorno zvezo
s sistemom signalizacije in za zaklju ek instalacije bolni ke sobe.

Vsebuje elektroniko, mikroprocesor  in priklju ne sponke.
Dimenzije: 130x220x70 mm.

"!
!

ENOTA NAPAJANJA EN-24/3

24

SOBNI RAZDELILEC RS-00

RAZDELILEC SOBNI RS-10

Namen: komunkacija bolni ! ke sobe s sistemom signalizacije
in zaklju ek instalacije bolni ke sobe. Vsebuje elektroniko
in priklju ne sponke.

Vgradnja v prilo eno dozo dimenzije 100x150mm
nad vrati bolni ! ke sobe.

"

!

!
!

26

27

25

RAZDELILEC NADSTROPNI  RN-10

RAZDELILEC NADSTROPNI RN-16

RAZDELILEC NADSTROPNI  RN-20

28

29

Namen: za napajanje sistema
Priklju na napetost: 220V AC; 50Hz; 6A
Izhodna napetost: 24V DC; 3A
Vsebuje elektroniko in priklju ne sponke.
Dimenzije: 130mm x 220mm x 70mm

!

!

Namen: komunikacija bolni ! ke sobe s sistemom signalizacije
in zaklju ek instalacije bolni ke sobe. Vsebuje elektroniko,
mikroprocesor  in priklju ne sponke.

Vgradnja v tehni ni kanal ali v spu!ceni strop.
Dimenzije: 170x250x70 mm.

"!
!

!

Namen: komunikacija 10 bolni ! kih sob z govorno zvezo
s sistemom signalizacije in zaklju ek instalacije. Vsebuje elektroniko,
mikroprocesor in priklju e sponke.

Vgradnja v tehni ni kanal ali v spu!ceni strop.
Dimenzije: 170x250x70 mm.

!
! n

!

Namen: komunikacija 16 sob in 4 sanitarnih prostorov
s sistemom signalizacije in zaklju ek instalacije.

Vsebuje elektroniko, mikroprocesor in priklju ne sponke.
Vgradnja v tehni ni kanal ali v spu!ceni strop.
Dimenzije: 170x250x70 mm.

!
!

!

Namen: komunikacija oddelka (nadstropja) s sistemom
signalizacije in za zaklju ek instalacije oddelka (nadstropja).

Vsebuje elektroniko, mikroprocesor
in priklju ne sponke. Vgradnja v tehni ni kanal ali v spu! eni strop.
Dimenzije:130x140x50 mm.

!

! ! !
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RO NO TIPKALO  RT-01!

35

RO NO TIPKALO RT-02!

RO NO TIPKALO RT-01B!

37

36

RO NO TIPKALO RT-02B!

KLINOLOG PROGRAMSKA OPREMA

KLINOSOFT PROGRAMSKA OPREMA

39

40

Namen: za vklju itev klica pacienta (oskrbovanca) s postelje.
Prilagojen je za vklju itev v klicne enote EK-01V.
Dol ina priklju ne spiralne vrvice je 2m.

!
!

!!

Namen: za nastavitev programske opreme in za shranjevanje
podatkov in dogodkov (arhiviranje klicev).
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Namen: za vklju itev klica pacienta (oskrbovanca) s postelje.
Z njim lahko vklju imo tudi svetilko za branje nad posteljo.
Prilagojen je za vklju itev v klicne enote EK-01V.
Dol ina priklju ne spiralne vrvice je 2m.

!
!

!
!!

Namen: za vklju itev klica pacienta (oskrbovanca) iz postelje.
Tipke so narejene iz folijske  tastature, SOS  v Brailovi pisavi
Prilagojen je za vklju itev v klicne enote EK-01V.
Dol ina priklju ne spiralne vrvice je 2m.

!

!
!!

Namen: za vklju itev klica pacienta (oskrbovanca) iz postelje.
Z njim lahko vklju imo tudi svetilko za branje nad posteljo.
Tipke so narejene iz folijske tastature, SOS  v Brailovi pisav.
Prilagojen je za vklju itev v klicne enote EK-01V.
Dol ina priklju ne spiralne vrvice je 2m.

!
!

!
!!

Programska oprema za statisti no obdelavo dogodkov (pozivov).!
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Za izgradnjo pozivnega sistema je potrebno tako dober projekt kot strokovna monta

!

!

Z upo&tevanjem teh navodil bodo z zgrajenim sistemom zadovoljni vsi uporabniki to so
oskrbovanci (bolniki), investitor in nenazadnje tudi mi kot izdelovalec teh naprav.

Potrebno o%i! enje je prikazano na posameznih blok shemah. Za napajalne vodnike
vodnike priporo! amo presek 1,5 mm , za ostale povezave priporo! amo kabel UTP

( 4 x 2 x 0,22 mm ). Priklju! itev instalacije na posamezne enote je predvideno z
barvno ozna! ene sponke. K dobavljeni opremi so prilo%eni tudi detaljni na! rti za njeno
priklju! itev.

Napajanje sistema je 24V enosmerne napetosti, posebej za vsak oddelek.
Potrebno mo! napajalnika dolo! ajo:
-&tevilo elektronskih elementov
-&tevilo sobnih svetilk in nadstropnih svetilk
Napajalnik je projektiran za oddelek, ki ima cca 20 sob.

Na blok shemi so prikazane potrebne enote za posamezne prostore. Mesto vgradnje
doz za te enote mora biti usklajeno s predvideno ostalo notranjo opremo prostorov.
Splo&na priporo! ila pri tem so na naslednji strani.

Zaradi tehni! nih izbolj&av si pridr%ujemo pravico do sprememb.

"a.
Ker se projektanti in monterji s temi napravami redko ukvarjajo, smo jim vedno
pripravljeni brezpla ! itev s
popisom potrebnih aparatur, izvajalcu monta"nih del dajemo potrebna navodila,
sodelujemo pri zagonu sistema in!olanju kon

CAT6

no pomagati z nasveti. Za projektante izdelamo idejno re

nega uporabnika.

O!I%ENJE

NAPAJANJE

SISTEM USTREZA STANDARDU EN-55022

LOCIRANJE OPREME
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RO NO TIPKALO  RT-01!
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RO NO TIPKALO RT-02!

RO NO TIPKALO RT-01B!

37
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RO NO TIPKALO RT-02B!

KLINOLOG PROGRAMSKA OPREMA

KLINOSOFT PROGRAMSKA OPREMA

39

40

Namen: za vklju itev klica pacienta (oskrbovanca) s postelje.
Prilagojen je za vklju itev v klicne enote EK-01V.
Dol ina priklju ne spiralne vrvice je 2m.

!
!

!!

Namen: za nastavitev programske opreme in za shranjevanje
podatkov in dogodkov (arhiviranje klicev).
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Namen: za vklju itev klica pacienta (oskrbovanca) s postelje.
Z njim lahko vklju imo tudi svetilko za branje nad posteljo.
Prilagojen je za vklju itev v klicne enote EK-01V.
Dol ina priklju ne spiralne vrvice je 2m.

!
!

!
!!

Namen: za vklju itev klica pacienta (oskrbovanca) iz postelje.
Tipke so narejene iz folijske  tastature, SOS  v Brailovi pisavi
Prilagojen je za vklju itev v klicne enote EK-01V.
Dol ina priklju ne spiralne vrvice je 2m.

!

!
!!

Namen: za vklju itev klica pacienta (oskrbovanca) iz postelje.
Z njim lahko vklju imo tudi svetilko za branje nad posteljo.
Tipke so narejene iz folijske tastature, SOS  v Brailovi pisav.
Prilagojen je za vklju itev v klicne enote EK-01V.
Dol ina priklju ne spiralne vrvice je 2m.

!
!

!
!!

Programska oprema za statisti no obdelavo dogodkov (pozivov).!
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Za izgradnjo pozivnega sistema je potrebno tako dober projekt kot strokovna monta

!

!

Z upo&tevanjem teh navodil bodo z zgrajenim sistemom zadovoljni vsi uporabniki to so
oskrbovanci (bolniki), investitor in nenazadnje tudi mi kot izdelovalec teh naprav.

Potrebno o%i! enje je prikazano na posameznih blok shemah. Za napajalne vodnike
vodnike priporo! amo presek 1,5 mm , za ostale povezave priporo! amo kabel UTP

( 4 x 2 x 0,22 mm ). Priklju! itev instalacije na posamezne enote je predvideno z
barvno ozna! ene sponke. K dobavljeni opremi so prilo%eni tudi detaljni na! rti za njeno
priklju! itev.

Napajanje sistema je 24V enosmerne napetosti, posebej za vsak oddelek.
Potrebno mo! napajalnika dolo! ajo:
-&tevilo elektronskih elementov
-&tevilo sobnih svetilk in nadstropnih svetilk
Napajalnik je projektiran za oddelek, ki ima cca 20 sob.

Na blok shemi so prikazane potrebne enote za posamezne prostore. Mesto vgradnje
doz za te enote mora biti usklajeno s predvideno ostalo notranjo opremo prostorov.
Splo&na priporo! ila pri tem so na naslednji strani.

Zaradi tehni! nih izbolj&av si pridr%ujemo pravico do sprememb.

"a.
Ker se projektanti in monterji s temi napravami redko ukvarjajo, smo jim vedno
pripravljeni brezpla ! itev s
popisom potrebnih aparatur, izvajalcu monta"nih del dajemo potrebna navodila,
sodelujemo pri zagonu sistema in!olanju kon

CAT6

no pomagati z nasveti. Za projektante izdelamo idejno re

nega uporabnika.

O!I%ENJE

NAPAJANJE

SISTEM USTREZA STANDARDU EN-55022

LOCIRANJE OPREME
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Kopalnica:

Tu!: Soba (pri postelji):

Soba (pri vratih): Hodnik:
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Kopalnica:

Tu!: Soba (pri postelji):

Soba (pri vratih): Hodnik:
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